
Sentech AL 9000

Instalace a ovládání programu BREATH



Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 9000 pomocí počítače. Umožňuje 
provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu.

Instalace ovladače:

1. Vložte do vaší CD mechaniky disk dodaný s detektorem AL  9000
2. Spusťte ve  Windows Tento počítač
3. Otevřete složku s CD diskem
4. Otevřete složku DRIVER
5. Spusťte program CP210xsetup.exe

Klikněte na Install. Instalace může trvat několik minut.

Potvrďte OK

6. Připojte detektor k portu USB a počkejte až Windows ukončí instalaci.

Instalace programu:

1. Vložte do vaší CD mechaniky disk dodaný s detektorem AL 9000
2. Spusťte ve  Windows Tento počítač
3. Otevřete složku s CD diskem
4. Spusťte ve  Windows Tento počítač a vyberte na disku C:\ libovolnou složku, kam budete 
chtít program nainstalovat.
6. Otevřete složku AL 9000 a pak  klikněte na Setup Breath Setup.



7. Otevře se Vám okno, ve kterém kliknete na „next“
8. Vyberete si kam chcete program nainstalovat a opět kliknete na tlačítko „next“
9. Na konec klikněte na tlačítko „instal“.

10. Instalace proběhla na Vaší ploše se objeví zástupce programu Breath .
11. Instalace dokončena

Ovládání programu:

Vždy před spuštěním programu BREATH připojte detektor pomocí USB portu k počítači. Na 
displeji detektoru se zobrazí nápis USB.

První spuštění a nastavení programu:

- spusťte zástupce programu  BREATH z plochy

Zobrazí se vám menu s konfigurací.

Setting:

- Klikněte na tlačítko Setting
- Klikněte na Port search



Po kliknutí na Port search se zobrazí následující okno

Klikněte na OK. Port COM může být na každém počítači jiný. Důležitá je hláška Port search 
O.K
- klikněte na Save - (vpravo)
- ukončete program - klikněte na EXIT - (vpravo)

Běžné ovládání programu:

Připojte detektor AL 9000 k USB portu vašeho počítače.

Spusťte zástupce  programu Breath z plochy, zobrazí se následující obrazovka:



Registration (registrace)

Tento režim slouží pro měření osob u kterých budeme uchovávat výsledky měření.
1. Klikněte na tlačítko Registration 
2. Zobrazí se vám dialogové okno, kam musíte zadat  I.D. (identifikace) a Name (jméno) 
testované osoby. Obě položky se nesmí se opakovat. Nemůžete tedy zadat dvakrát např. Pavel 
Novák, i když má každý jiné I.D.



3. Jakmile vyplníte obě kolonky,klikněte na tlačítko Save (uložit)
4. Pokud by jste chtěli vymazat některý z uložených jmen. Klikněte na jméno a dále na 
tlačítko Delete
5. Klikněte na tlačítko Exit a opustíte aplikaci.

Measure ( měření)

1. Klikněte na tlačítko Measure
2. Zobrazí se Vám dialogové okno, kam musíte zadat I.D. (identifikace) a Name (jméno) 
testované osoby. Obě položky musí být zadány stejně jako při registraci.

3. Klikněte na tlačítko .a vyberete následující I.D.



4. Kliněte na tlačítko START - detektor začne odpočítávat čas do začátku měření.
5. Po zobrazení nápisu Blow začněte s dechovou zkouškou.
6. Výsledek je zobrazen na monitoru i na displeji detektoru 

7. Další měření můžete provádět až, se zobrazí nabídka Ready, opakujte od bodu 1.



Result ( výsledek)

1. klikněte na tlačítko Result
2. Zobrazí se Vám dialogové okno, kde se vám ukáží všechny naměřené hodnoty, které 
proběhli na detektoru během napojení na USB.

3. Kliknutí na tlačítko print vytisknete všechny záznamy.
4. Kliknutím na tlačítko excel, převedete všechny záznamy do programu Excel a následně si 
je můžete vytisknout.
5. Kliknutím na tlačítko file, můžete vybrat Vaše uležené výsledky a následně je převést opět 
do programu.
6. Period - pokud má detektor více záznamů, můžete si vybrat záznamy ze dne který 
potřebujete (period)
7. ID – zobrazí Vám záznamy podle zadaného ID.
8. Klikněte na tlačítko Exit a opustíte aplikaci.



Backup (zálohování)

1 Kliknutím na tlačítko Backup zálohujete všechny měřené výsledky

 Exit (konec)

1. Kliknutím na tlačítko Exit opustíte program Breath AL 9000


