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Naustek

Oblast techniky

Technické feSeni se tyka naustki k elektronickym méficim zafizenim, zejména tzv. detektordm
alkoholu, méticim obsah alkoholu v krvi méfené osoby.

Dosavadni stav techniky

Obsah alkoholu v krvi osob, napt. fidi¢i motorovych vozidel, se zpravidla méfi pomoci elektro-
nickych pfistroji, tzv. detektorti, do nichZ méfend osoba vdechne ur¢ity objem vzduchu. Detekto-
ry provedou rozbor tohoto vzorku vzduchu a zjisti z néj pfiblizny obsah alkoholu v krvi dané
osoby s riiznou piesnosti. Pfi vydechu osoby musi dojit ke kontaktu st s detektorem. K zaji$téni
hygienického méfeni je pro tento kontakt zpravidla uzivin vyménny néaustek pro jednorizové
pouziti, ktery je vyménén po kaZzdém pouziti detektoru. Tyto naustky jsou vyrabény z plastii, a to
zejména technologii vstfikovacich lisi a forem. Nevyhodou téchto metod je jejich finanéni na-
ro¢nost, ktera ptedstavuje naklady na vyrobu jednoho naustku ve vysi okolo 5,- K&.

Podstata technického fe$eni

Vyse uvedené nedostatky ve velké mife odstrafiuje naustek podle tohoto technického Feseni.
Technické feSeni spociva v naustku, ktery je vyroben nasledujicim zplisobem:

Na vyrobnim stroji, skladajicim se z velkého kalibru, chladici vany, odtahu a sekacky, za pouZiti
hlavy v sestavé velkd hlava, rozdélovac, trn, krouzek, hadicka na vzduch, hubice a pfevieéna
matka je provedeno dukladné vyhiati. Hubice s trnem se vystiedi a nasype se pfislu$ny material,
s vyhodou polypropylen. Po vyjeti taveniny z hubice se trubicka dostfedi a vede pies kalibr,
chladici vanu a odtah do sekaciho zafizeni. Po zapnuti vyvévy se kalibr naplni potfebnym mnoz-
stvim materidlu a na sekacce se nastavi potfebna délka. Trubi¢ka musi byt hladkéa a nesmi pulzo-
vat. Sek musi byt rovny, niZ nesmi trubicku tfistit. Vnitini primér se méfi ptipravkem, venkovni
primér, sténa a délka se méii posuvkou.

Naustek dle technického feSeni se sestava z trubiCky ve tvaru plasté valcovitého télesa o sile
minimakné 0,1 mm az 10 mm, s vyhodou 1 mm aZ 2 mm. PouzZity material k vyrobé je plast, s
vyhodou polypropylen, a také dievo nebo sklo. Naustek je prihledny, prisvitny a nebo nepri-
hledny.

Vyhody naustku dle technického feSeni jsou charakterizovany svou pevnosti, rovhomérnym tva-
rem, velmi nizkym podilem chybnych vyrobkil - zmetki pfi vyrobg, a zejména svymi nizkymi
naklady, které ¢ini zhruba 0,20 K¢ na 1 kus.

Popis obrazki na vykrese

Na obrazku 1 je zobrazen hotovy naustek podle tohoto technického feSeni ve téech velikostech.

Ptiklad provedeni technického feSeni

Piikiad 1

Na vyrobnim stroji, skladajicim se z velkého kalibru, chladici vany, odtahu a sekacky, za pouziti
hlavy o sestavé velka hlava, rozdélovac, trn, krouzek, hadi¢ka na vzduch, hubice a pievleéna
matka, je provedeno dukladné vyhrati. Hubice s trnem se vystfedi a nasype se polypropylenovy
material. Po vyjeti taveniny z hubice se trubicka dostfedi a vede ptes kalibr, chladici vanu a od-
tah do sekaciho zafizeni. Po zapnuti vyvévy se kalibr naplni potfebnym mnoZstvim materialu a
na sekadce se nastavi potiebna délka. Trubitka 1 musi byt hladka a nesmi pulzovat. Sek musi byt
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rovny, niz nesmi trubiCku 1 t¥i§tit. Vnitini primé&r hotového ndustku je 11,5 mm, vngj$i pramér
hotového naustku je 13,5 mm, délka ndustku je 40 mm.

Primyslova vyuzitelnost

Naustky podle tohoto technického feSeni jsou vyuZzitelné pro vSechna elektronickd meétici zaii-
zeni, zejména tzv. detektory alkoholu, méfici obsah alkoholu v krvi méfené osoby, které vyuzi-
vaji jednordzové vyménné naustky.

NAROKY NA OCHRANU
1. Naustek, vyznadujici se tim, Ze sestavd z trubic¢ky (1) ve tvaru plasté valcovi-
tého télesa.

2. Naustek podle naroku 1, vyznadujici se tim, Ze trubicka (1) je vyrobena z
plastu, zejména polypropylenu.

3. Naustek podle narokdi 1 a2, vyznadujici se tim, ze vnéj§i povrch trubicky (1)
je dokonale hladky.

4. Naustek podle ndrokli 1 a2, vyznadujici se tim, Ze tlouStka stény trubicky (1)
vélcovitého télesa je o sile minimélné 0,1 mm aZ 10 mm, zejména 1 mm aZz2 mm.

I vykres
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